
Ведущий европейский производитель грузоподъемного оборудования немецкая 
фирма Yale Industrial Product GmbH расширяет номенклатуру выпускаемого 
оборудования для профессионалов.

Products
Yale Industrial

GmbHПружинные балансиры
грузоподъемность 0,5 — 200 кг

(соответствуют требованиям DIN 15112)

Пружинные балансиры Yale применяются на сборочных 
конвейерах и производствах, где требуется минимизировать 
физические усилия оператора и обеспечить удержание веса 
используемых инструментов и приспособлений 
(электрического и пневматического инструмента, аппаратов 
точечной сварки, краскопультов, измерительных приборов, 
подвесных пультов управления и т. п.). Инструмент 
подвешивается к балансиру, который регулируется под вес 
инструмента таким образом, чтобы он оставалась в 
подвешенном состоянии на том месте, где его остановил 
оператор. Подъем и опускание осуществляются при этом 
минимальным физическим усилием.

YBF/A

Простая замена

Компактная конструкция базового 
устройства и пружинного блока 
позволяют осуществлять быстрый 
ремонт или замену узлов.

Удобство обслуживания

Ручной стопор для блокировки 
барабана при наладочных работах.

Точка подвешивания

Верхний крюк балансира может 
вращаться вокруг своей оси на 360°, 
обеспечивая удобство работы с 
подвешенным грузом.

Дополнительная защита

Для уменьшения трения каната о корпус 
предусмотрена полиуретановая вкладка-
направляющая.

Дополнительная надежность

Верхняя проушина для крепления 
балансира на страховочной цепи 
(тросе) для обеспечения надёжности 
работы

Точная настройка
Простая и точная настройка 
балансира под необходимую 
нагрузку осуществляется 
винтом-регулятором.

Надежность в работе
Специальное блокировочное устройство 
стопорит раскручивание каната в случае 
выхода из строя натяжной пружины.

Надежное подвешивание

Верхний крюк кованый и 
имеет предохранительную 
защёлку.

Преимущества налицо

Равномерное распределение сил

Конусный барабан обеспечивает 
равномерность усилия по всей 
длине каната.

Длительный ресурс

Высокоточная обработка вала 
обеспечивает длительный ресурс 
эксплуатации балансира. Канат

Конструкция каната подобрана так, 
что его ломка практически 
исключена. Дополнительная смазка 
каната не требуется.

Без износа
Канат балансира оснащен 
резиновым амортизатором и 
стопором, который ограничивает 
ход каната и предохраняет барабан 
от излишнего износа.

Дополнительная надежность

Нижняя проушина для обеспечения 
надежности и безопасности работы.
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Особенности конструкции и оснащения

Шкала грузоподъемности
Мод. от YBF-09 до YBF-70
Мод. от YBF-22L до YBF-70L

Мод. от YBA-15 до YBA-70
Мод. от YBA-22L до YBA-70L

Проушина для страховочной цепи
В соответствии с DIN 15112 

балансир должен быть 
дополнительно подстрахован цепью.

Направляющая каната
Направляющая из полиамида оберегает 
канат от трения о корпус, заменяется без 

демонтажа каната.

Замена каната
Вырез в корпусе позволяет 
легко и быстро закрепить 
канат, не открывая корпус.

Пружинный узел
Выполнен в одном корпуса с блокирующим 
устройством (предотвращает раскрутку оси 

пружинного узла в случае поломки 
пружины).

Блокировка барабана. Натяжение пружины.
При замене каната барабан блокируется 
вручную. Настройка натяжения пружины 
осуществляется на корпусе балансира 

ключом.

(комплектацию и оснащение конкретных моделей см. в табл. 1)

Грузоподъемность 0,5 — 200 кг
 Особенности модели:
➢ Коническая конструкция барабана поддерживает постоянное усилие удержания груза.
➢ Легкая регулировка натяжения пружины для адаптации к весу груза.
➢ Закрытый корпус из алюминиевого сплава обеспечивает безопасность.
➢ Стопор для предотвращения падения груза при поломке пружины.
➢ Монтажные проушины в корпусе для крепления страховочных цепей.
➢ Пружинный блок в отдельном корпусе, что обеспечивает его быструю замену.
➢ Направляющая из полиамида уменьшает трение каната о корпус.
➢ Шкала грузоподъемности на корпусе.
➢ Кованые крюки. Верхний крюк вращается на 360° вокруг своей оси.
➢ Блокировка барабана для обеспечения возможности замены инструмента.
➢ Прорезь в корпусе для быстрой замены каната.
➢ Варианты со стандартной и увеличенной длиной каната (*).

Балансиры мод. YFB и YFB-L

Грузоподъемность 9 — 70 кг

 Особенности модели:
Данная модель отличается от предыдущей тем, что имеет устройство 

против резкого втягивания каната при его обрыве. Такая ситуация может 
возникнуть на производствах, где возможно повреждение каната при сварке — 
при обрыве сила пружины энергично втягивает канат в корпус, при этом канат 
совершает хаотичные движения и может повредить оператора («эффект 
хлыста»). Данное устройство обеспечивает стопорение  каната при его 
втягивании не более, чем на 20 см. 

* Буква L в марке означает модель с увеличенной длиной каната.

Балансиры мод. YBA и YBA-L
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Табл. 1.      Технические характеристики балансиров

Модель Нагрузка

кг кг кг

YBF- 01 0,5 1,5 1,0 1,0 О H - - - - - -

YBF- 02 1 2 1,0 1,0 О H - - - - - -

YBF- 03 1,5 3 1,3 1,8 О H - - - - - -

YBF- 05 3 5 1,3 1,9 О H - - - - - -

YBF- 09 4,5 9 1,3 4,0 О H + + + + + +

YBF- 15 9 15 1,3 4,0 О H + + + + + +

YBF- 22 15 22 1,5 8,0 O + U V + + + + + +

YBF- 30 22 30 1,5 8,0 O + U V + + + + + +

YBF- 40 30 40 1,5 10,5 O + U V + + + + + +

YBF- 50 40 50 1,5 10,5 O + U V + + + + + +

YBF- 60 50 60 1,5 11,0 O + U V + + + + + +

YBF- 70 60 70 1,5 11,5 O + U V + + + + + +

YBF- 85 70 85 1,5 12,0 O + U V + + - + + +

YBF- 100 85 100 1,5 12,5 O + U V + + - + + +

YBF- 120 100 120 1,5 28,0 О H + + - + + -

YBF- 140 120 140 1,5 29,0 О H + + - + + -

YBF- 170 140 170 1,5 35,0 О H + + - + + -

YBF- 200 170 200 1,5 36,0 О H + + - + + -

YBF- 03L 1,5 3 2,5 3,9 О H - + - - - -

YBF- 05L 3 5 2,5 4,0 О H - + - - - -

YBF- 09L 4,5 9 2,3 7,0 О V + + - + + -

YBF- 15L 9 15 2,3 7,5 О V + + - + + -

YBF- 22L 15 22 2,3 8,5 О V + + + + + -

YBF- 30L 22 30 2,3 8,5 О V + + + + + -

YBF- 40L 30 40 2,3 11,0 O + U V + + + + + -

YBF- 50L 40 50 2,3 11,0 O + U V + + + + + -

YBF- 60L 50 60 2,3 11,5 O + U V + + + + + -

YBF- 70L 60 70 2,3 12,0 O + U V + + + + + -

YBF- 85L 70 85 2,5 26,5 O + U V + + - + + -

YBF- 100L 85 100 2,5 27,0 О H + + - + + -

YBF- 120L 100 120 2,5 34,0 О H + + - + + -

YBF- 130L 120 130 2,5 35,0 О H + + - + + -

YBA- 15 9 15 1,3 5,5 O V + + + + + +

YBA- 22 15 22 1,5 8,5 O + U V + + + + + +

YBA- 30 22 30 1,5 9,0 O + U V + + + + + +

YBA- 40 30 40 1,5 11,5 O + U V + + + + + +

YBA- 50 40 50 1,5 12,0 O + U V + + + + + +

YBA- 60 50 60 1,5 13,0 O + U V + + + + + +

YBA- 70 60 70 1,5 13,5 O + U V + + + + + +

YBA- 15L 9 15 2,3 8,5 O + U V + + - + + -

YBA- 22L 15 22 2,3 9,0 O + U V + + + + + -

YBA- 30L 22 30 2,3 9,5 O + U V + + + + + -

YBA- 40L 30 40 2,3 12,0 O + U V + + + + + -

YBA- 50L 40 50 2,3 12,5 O + U V + + + + + -

YBA- 60L 50 60 2,3 13,5 O + U V + + + + + -

YBA- 70L 60 70 2,3 14,0 O + U V + + + + + -

Длина 
каната

Вес с 
кан.

Дополн. 
проуш.

Настр. Ручн. 
блокир. 
бараб.

Стопор 
при 

поломке 
пружины

Шкала-
индикат.

Пружин. 
узел в 
отдел. 

корпусе

Направл. 
каната

Замена 
каната 

без 
демонт.

натяжен.

min max О - верхн. V - вертик.

м U - нижн. H - гориз.

Балансиры YBF и YBF-L

Балансиры с блокировкий каната YBA и YBA-L
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