
Данные для заказа электрической лебедки RPE

Предприятие
Адрес
Контактное лицо
Тел. / факс
Адрес эл. почты

Грузоподъемность:                           т

Количество лебедок:                           шт.

Применение:         подъем     или          натяжение    или            перемещение

(особенности - на каком 
объекте, в каком 
процессе и т.п.):

Длина каната:                            м         или                    без каната

Оснащение каната:          с крюком              или                   без крюка

Напряжение питания:          400В/50Гц, 3 ф.   или                    220В/50Гц, 1 ф. 

Управление (управляющее напряжение)           прямое 400/220В

          контакторное, низковольтное (42В)

Температура окружающей среды, °С

Дополнительные опции: удлиненный барабан

рифленый барабан

2-х секционный барабан

конечный выключатель ограничения хода каната в оба 
направления (только при контакторном управлении)
выключатель при провисании каната (только при 
контакторном управлении)

Дополнительные требования:

Стандартные значения:

напряжение питания: 400В/50Гц, 3 ф.
группа режима: 1 Bm (по FEM 9.511) или М3 (ГОСТ 25835-83 / ISO 4301-1)

коэффициент нагружения: 40% при 120 циклах в час
класс изоляции двигателя: F

степень защиты: IP 54
управление: прямое (400 или 220 В)

канат стальной: по DIN 3069 SE 1770 H/мм²

Ф.И.О. и подпись представителя Заказчика: __________________________________ 

Дата заполнения: __________________20____ г.                                      М.П.

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

614033, г. Пермь, ул. Лодыгина, 5 
(342) 242-95-09, 205-51-05
+7-919-49-555-99
http://mv-perm.ru    2429509@mail.ru

Грузоподъемное оборудование
тали, лебедки, домкраты, тележки,
стропы, траверсы, грузозахваты, 
краны мостовые, крюки крановые

http://mv-perm.ru/
mailto:2429509@mail.ru

